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Ndvod k montdzi a pouzivani

AUL 02.3 — Automaticky umyvaci zlab do prostoru

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
Napdjeci napéti:

Prikon:

Doporuceny zdroj napéti:

Tlak vody:

Webovd stranka produktu:

12V, 50 Hz
36 VA
ZAC1/50
01-10MPa
AUL 02.3

Popis automatického nerezového umyvaciho zZlabu
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*  AUL 02.3 je oboustranny nerezovy umyvaci zlab urceny k postaveni na podlahu do prostoru a k pfipojeni

na teplou a studenou vodu. Zlab je vybaven osmi vytokovymi raménky s bezdotykovym ovldddnim a

termostatickymi ventily. Pfi vlozeni rukou do prostoru pod raménkem (zény snimdni) se aktivuje fidici

elektronika, coz je indikovdno blikdnim kontrolky na snimacdi a elektromagneticky ventil otevie pfivod

vody. Po odddleni rukou ze zlabu kontrolka zhasne a s nastavenym ¢asovym zpozdénim (doba dobéhu)

dojde k uzavreni elektromagnetického ventilu a zastaveni vody. Mnozstvi vytékajici vody se reguluje

rohovymi ventily pro kazdé raménko samostatné, teplota termostatickym ventilem spole¢né pro

véechna raménka. PFi trvalém zastinéni elektromagneticky ventil po 30 s zavird vodu. Jednotliva

raménka pracuji nezdvisle na sobé (kromé nastaveni teploty). Dosah ¢idla se nastavi automaticky po

zapnuti napdjeciho napéti.

Instalace automatického nerezového zlabu

Stavebni pfipravenost pro montaz

1. Pripraven privod vody ve vysce 400
mm od podlahy cca 300 mm od

zvoleného konce zlabu.

2. Vpfivodu vody ke Zlabu nebo
skupiné zlabd musi byt osazen filtr
pro odstranéni mechanickych

necistot z vody.

3. Piipraven odpad d = 40 mm ve vysce
400 mm od podlahy cca 150 mm od

zvoleného konce Zlabu.

4, Pripraven el. pfivod 12 V AC ze zdroje
bezpecného napéti ZAC - kabel
CYKY 2A x15 ve vysce 500 mm, cca

1250

<

I

250 mm od konce Zlabu, kde je

proveden piivod vody.

Montaz nerezového Zlabu

1. Postavit Zlab a vyrovnat pomoci stavitelnych nozek.

e

A-studend voda
B-tepld voda
C-el.pfivod
D-odpad
E-zéna snimadni

2. Do pfivodnich trubek vody s vnitinim zdvitem zasroubovat rohové ventily s filtrem. Vyvody ventil(
natodit tak, aby nedochdzelo k Idmdni privodnich hadic.
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Napojit zlab tak, aby tepld voda byla pfipojena na cervené oznacené vstupni sroubeni (hadici) a studend
voda na $roubenf (hadici) oznacené modre.

Pfi nespravném pripojeni nebude fungovat termostaticky ventil!

Zaustit odpadni trubku do odpadniho potrubi.

Pripojit privodni kabel pro elektroniku 12V, 50 Hz — vyvody z pouzdra elektroniky musi vzdy smérovat
dold.

Zapnout napdjeci zdroj ZAC. Po zapnuti kontrolky snimacd 5x bliknou a potom ndsleduje automatické
nastaveni citlivosti.

Pfi nastavovdni musi byt pred snimacem volny prostor — ¢idlo nesmi byt zaclonéno!

Nastavit mnozstvi vytékajici vody rohovymi ventily u jednotlivych vytokovych ramének, teplotu
termostatickym ventilem.

Doba dobéhu (teceni vody po vyjmuti rukou ze zény snimdni) je od vyrobce nastavena na 1s. V pfipadé
potfeby je mozno tuto hodnotu zménit pomoci ddlkového oviadace, ktery neni soucdsti doddvky a musi
byt objedndn samostatné. Nastavovdni doby dobéhu Ize provddét pouze do 20 min po zapnuti
napdjeni! Po nastaveni ¢asu dobéhu dojde k restartovdni umyvadlové baterie a probéhne stav po
zapnuti - viz bod 6

Upozornéni

Automaticky Zlab mUze byt piipojen pouze na napdjeci zdroj ZAC, v jiném piipadé nebere vyrobce zdruku
za spolehlivou ¢innost a zodpovédnost za piipadné skody vzniklé pfipojenim na jiny zdroj.

Elektrické zapojeni mUze provést pouze pracovnik s pfislusnou kvalifikaci a odbornou zpUsobilosti.

Pred uvedenim do provozu je nutno provést vychozi revizi elektrického zafizeni podle platnych norem.

Po dobu provozovdni je provozovatel povinen provadét pravidelné revize elektrického zafizeni.

Dodané dily

Zlab s opld&sténim Tks rohovy ventil s filtrem 8 ks
vytokové raménko s elektronikou 8 ks Odpadovy plastovy sifon Tks
stavitelné zatky nohou 4 ks pfipojovaci hadice 2 ks
termostaticky ventil 2 ks drobny montdzni materidl

elektromagneticky ventil 8 ks

Nezdrucni poruchy a jejich odstranéni

Zdavada Pravdépodobnad pficina Odstranéni

Po zapnuti nezablikd Nezapojené napdjent Zapajit napdjent
Pfipojenina 230 V Neopravitelné zniceno

Tece mdlo vody Zaneseny filtr Vycistit filtr rohového ventilu

Voda netece Znecistény snimac Vydistit snimac

Voda tece stdle — elektronika  Nedistota v elektromagnetickém Vycistit ventil

pracuje sprdvné ventilu

Maly dosah Prekdzka pfed snimaci hlavici — Odstranit tuto prekdzku
elektronika snimd tuto prekdzku

Elektronika funguje sprévné,  Zafizenf je pfipojeno ke spinanému Pouzit predepsany napdjeci zdroj

voda netece zdroji (napf. pro halogenové osvétleni)

- elektromagnetické ventily pfi vyssi
frekvenci nefunguji
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Nelze nastavit teplota vody Spatné zapojeny termostat. ventil Zapojit spravné

Nedistota ve zpétné klapce na vstupu Odpojit hadici na vstupu do
do termostatického ventilu ventilu a vycistit nebo vyménit
zpétnou klapku

Cisténi a udrzba

Cisténi ventilu

Vysroubovat tfi vruty drzici civku.

Sundat civku, opatmeé vyjmout plastovy kryt jadra (pozor na ztrdtu pruzinky).

Vyjmout membrdnu, vycistit prostor pod ni.

Zkontrolovat prichodnost obou otvord v plastovém stfedu membrdny a ventil sloZit.

Pfi zpétné montazi ventilu je nutno dodrzet smér teceni vody - je oznacen Sipkou na ventilu

Zafizeni je vyrobeno z nerezu jakosti dle CSN 17 240 (AISI 304), proto nesmi byt provozovdno v chemicky
agresivnim prostredr.
I Pro jeho Cisténi nesmi byt pouzity pfipravky obsahuijici chlér !
Doporucené piipravky firmy WURTH:
0 prostredek pro obnovu kova -obj.c.#893 1211
0 oSetiujici sprej pro uslechtilou ocel - obj.c.#0893 121 K.
Doporuceny piipravek na ¢isténi chromovanych ¢dsti je Larin.
Jiny neuvedeny zpUsob Cisténi a montdze vyrobku neni povolen.

Upozornéni

Pokud je zlab pouzivdn v provozech, ve kterych se zpracovdvd ,cernd“ ocel, mohou ¢dstecky kovu
usazené na dné zZlabu zplsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po kazdém pouziti zlab fadné
opldchnout a tim odstranit potencidlni loziska koroze.
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